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(original text)

@VLT6 TELESKOPISK GEARKASSELQGFTER

ADVARSLER OG SIKKERHEDS- Sankning: Treed forsigtigt pa udlgserpedalen (9086840).

FORANSTALTNINGER

1. Gearkasselgfteren ma kun benyttes af treenet perso-
nale, der har leest og forstdet denne manual.

2. Gearkasselgfteren er udelukkende konstrueret til af-
montering, montering samt transport i saenket position
af motor, gearkasse, differentiale o.l.

3. Donkraftens og tilbehgrets kapacitet ma ikke overskri-
des.

4. Kgretgjet skal veere tilstreekkeligt understgttet og brem-
set, fgr reparation pabegyndes.

5. Gearkasselgfteren ma kun anvendes pa vandret, plant
og baeredygtigt underlag.

6. Undga skaev belastning! Decentral belastning kan
forarsage, at gearkasselgfteren veelter.

7. Veer altid sikker pa, at teleskopcylinderens stgrste trin
er ude i fuld leengde, for der laegges veegt pa gear-
kasselgfteren. | modsat fald kan der ske en pludselig
udligning, hvor stokken synker, samtidigt med at mel-
lemcylinderen gar op. Dette undgas ved — nar sadlen
nar gearkassen - at fortsaette med at pumpe, indtil der
maerkes gget belastning.

8. Al transport skal ske med sanket og stabil last.

9. Gearkasselgfteren ma kun anvendes med bgsning
(9086960), og basningen skal veere sikret med pinol-
skrue (0200480).

10. Anvend kun originalt tilbehar og originale reservedele.
Gearkasselgfteren — herunder overtryksventilen - ma
ikke eendres.

11. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forar-
sage, at gearkasselgfteren veelter eller svigter, hvilket
kan medfere person- og materielskade.

Montering:

1. Af sikkerhedsmaessige arsager anbefales det at veere
2 personer om at lgfte og montere gearkasselgfteren.

2. Loft forsigtigt hydraulikken op fra emballagen og
anbring den liggende pa siden (pas pa plastcover
9086660) med pedalerne opad (fig. 1).

3. Monter hjul pa ben med skrue, mgtrik og skive og spaend
med 80 Nm (fig. 2).

4. Monter en plastprop i hvert ben.

5. Monter det ben, der sidder umiddelbart over betje-
ningspedalerne med 2 skruer 0200374 (6 mm unbraco)
og spaend 4 x 0200374 med 40 Nm (fig. 3). Monter
derefter skrue 0263000 (Tx 30) og spaend med 8 Nm.

6. Anbring derefter hydraulikken med understgttet cylin-
derbund (fig. 4).

7. Monter de 3 resterende ben under bunden (fig. 4) med
skruer M10 og skiver og spaend med 40 Nm.

8. Olietanken er transportsikret for at undga oliespild: Fjern
proppen fra lynfitting (0249300) under bunden (tryk pa den
rade ring og traeek samtidigt i den rade prop. Lidt oliespild
fra fittingen er normalt) og monter den Igse luftslange i
stedet (fig. 5).

9. Monter passende lynkobling i fitting 0250600 (1/4” WRG)
og tilslut ren og ter Iuft til ilgang, max 10 bar/145 psi.

10. Kontroller nu, om der er Iuft i det hydrauliske system ved
at pumpe cylinderen % op til ca. midt pa det gverste trin,
og derefter trykke ned pa stokken: Hvis stokken fjedrer,
er der luft i systemet, og der skal udluftes jf. pkt. 3 under
Fejlfinding.

11. Sadlen monteres og sikres med pinolskrue 0214500.

Betjening:

llgang: Traed pa ilgangspedalen (7002507) indtil sadlen
er taet pa byrden.

Loft: Betjen pedalen (9086855). Se advarsel 7.

Ventilen er fiederpavirket og lukker automatisk, nar det
slippes.

Transport: Lasten skal saenkes til laveste position og
stabiliseres fgr transport.

Stojemission: Det A-vaegtede lydtryksniveau er

< 80 db(A).

Vedligehold:

Vedligehold og reparation ma kun foretages af kvalificeret
personale. Fjern luftslangen fer reparation.

Det frarddes at anvende hgjtryksrensere eller damp til
renggring. | modsat fald skal alle bevaegelige dele efter-
felgende smares.

Beskyt cylinderen mod maling og kleebrige rustbeskyttel-
sesmidler.

Dagligt: Kontroller gearkasselgfteren for beskadigelser
Manedligt: Smar bevaegelige dele med olie eller fedt.
Kontroller for unormailt slid.

Oliepafyldning: Oliestanden kontrolleres med laftesad-
len i laveste position. Korrekt oliestand er op til underkant
hul for pafyldningsprop 0244800.

Oliemangde: 3,5 |. Enhver god hydraulikolie med visko-
sitet ISO VG 15 kan anvendes.

ANVEND ALDRIG BREMSEVASKE!

Sikkerhedsmaessige eftersyn:

| henhold til nationale bestemmelser — dog mindst hvert ar
— skal donkraft og lgftebeslag kontrolleres af en sagkyn-
dig: Beskadigelser og unormailt slid, skruer og metrikkers
bespeaending, laftebeslag, ben og hjul for begyndende
brud; hydraulikken for uteetheder samt overtryksventilens
funktion.

Fejlfinding:

1. Lofter ikke helt i top, men pumpen holder tryk: Kontrol-
ler oliestanden (se under Vedligehold).

2. Lasten synker: Kontroller at udlgseren lukker teet.

3. Lasten bevaeger sig i sma ryk pga. luft i systemet:

a. Benyt ilgang eller pumpe indtil begge mellemcylindre
er helt oppe (fig. 6). Afmonter derefter Igftesadlen.

b. Afmonter udluftningsskruen (0255100) gennem
centerhullet i basning (9086960) (6.1).

c. Lasn pinolskruen (0200480) og afmonter b@sningen
(6.2+6.3+6.4).

d. Udlgs (6.5) og seenk stokken (9086610) det sidste
stykke, til den er helt i bund.

e. Hold stokken nede med handen (6.6) og pump let
med pedalen (6.7) til der kommer ren olie ud. Mon-
ter og spaend derefter udluftningsskruen let.

f.Pump videre til ca. 100 mm af stokken er fri, monter
basningen og las den med pinolskruen.

g. Efterspeend udluftningsskruen gennem bgsningens
centerhul.

4. Cylinder eller pumpe er utaet: Skift pakninger.

Reservedele:

Reparation ma kun foretages af en sagkyndig. Erstat
slidte eller defekte dele med originale reservedele. Ikke
alle hoveddele kan forventes leveret efter produktionsop-
har.

Destruktion:

Olien aftappes og bortskaffes pa lovlig made far
destruktion.

Det anbefales at genanvende alle dele i henhold til natio-
nale bestemmelser.



(translation of original text)

WARNINGS -
safe usage instructions

1. Study, understand and follow all instructions before
operating this jack.

2. The use of this jack is limited to removal, instaltion, and
transportation in its lowest position of engine, gearbox
and similar.

3. Do not exceed rated capacity of jack and accessory.

4. Be sure that the vehicle is appropriately supported and
chocked before starting repairs.

5. Use only on hard level surfaces.

6. The load’s gravity must be placed centrally, making
sure that the load cannot drop or slide. Off centre loa-
ding may result in a tilting jack!

7. Always make sure, that the biggest stage of the tele-
scopic cylinder is fully extended, before applying a load
on the jack. Otherwise, there may be a sudden equa-
lization in which the ram is dropping, while the middle
cylinder goes up. This is to be avoided by - when the
jack reaches the load — to continue pumping until you
feel a clear increase in load.

8. The load must be fully lowered and secured by straps
or similar before transporting.

9. Only use the transmission jack with adapter (9086960).
The adapter must be secured by screw (0200480).

10. Only original accessories and spare parts may be
used. No alterations may be made to this jack.

11. Failure to observe these warnings may result in

12. personal injury and/or property damage.

Assembly:

1. For safety reasons we recommend to have assistance
for lifting and assembly.

2. Carefully lift the hydraulic unit with leg from the box
and place it lying on the side (watch out not to break
plastic cover 9086660) with the pedals upside (fig. 1).

3. Mount wheels on legs with screw, disc and nutand tighten
to a torque setting of 80 Nm (fig. 2).

4. Mount a plastic cover in each leg.

5. Mount the leg above the pedals with two screws
0200374 (6 mm unbraco) and tighten 4 x 0200374 to
a torque setting of 40 Nm (fig. 3). The mount screw
0263000 (Tx 30) and tighten to 8 Nm.

6. Then raise the hydraulic unit and support the cylinder
bottom (fig. 4).

7. Mount the 3 remaining legs under the bottom (fig. 4) with
screws M10 and discs and tighten to a torque setting of 40
Nm.

8. The oil reservoir is plugged for transportation in order
to avoid oil spillage: Remove the plug from gland
(0249300) under the bottom (pull the plug while
pushing the red ring. A little oil spillage from the fitting
is normal), and mount the loose air hose instead (fig.
5).

9. Mount an adequate air fitting in gland 0250600 (1/4” WRG)
and connect clean and dry air supply, max 10 bar/145 psi.

10. Now verify that there is no air in the hydraulic system:
pump the cylinder % up until app. half the upper ram is
exposed, and then push down on the ram. If the ram
bounces you need to bleed the hydraulic system as
described in Troubleshooting, item 3.

11. Mount and secure (tighten screw 0214500) the
saddle.

Operation:

Quick approach: Step on quick approach pedal 7002507
until the saddle is close to the load.

Lifting: Activate pedal 9086855 up and down, using full
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strokes. See warning 7.

Lowering: Carefully step on release pedal 9086840. The
release is spring activated.

Transport: The load must be fully lowered and se-cured
by straps or similar before transporting.

Noise emission: The A-weighted emission sound pres-
sure level does not exceed 80 db(A).

Maintenance:

Maintenance and repair must always be carried out by
qualified personnel. Remove the air hose before repair.
Cleaning: Never use high-pressure cleaners, steam jets
or degreasing agents for cleaning. If used mechanical
parts must be lubricated afterwards.

Protect the lifting cylinder against paint and sticky rust
preventive.

Daily: Inspect the jack for damages.

Monthly: Lubricate all moving parts with a few drops of
oil. Inspect for unusual wear and tear.

Oil: Check that the oil level is up to lower edge of hole for
filling plug (0244800) with the cylinder fully down.
Quantity of oil: 3.5 I. Any good hydraulic oil of viscosity
of ISO VG15 can be used.

NEVER USE BRAKE FLUID!

Safety Inspection:

According to national legislation — at least once a year

— jack and lifting saddle must be inspected by a profes-
sional: damages, wear and tear, tightening of screws and
nuts, lifting saddle, legs and weels for fractures cylinder
and pump unit for leaks and adjustment of the safety
valve. Furthermore all safety labels must be checked to
ensure that they are legible.

Troubleshooting:

1. The jack does not lift to maximum position but the
pump retains the pressure: verify oil level.

2. The load is dropping: verify release valve closes pro-
perly.

3. The load moves in jerks due to air in the system:

a. Use quick approach or pump until both middle cy-
linders are fully extended (fig. 6). Then remove the
saddle.

b. Dismount bleeding screw 0255100 through centre
hole in bushing 9086960 (6.1).

c. Loosen allen screw (0200480) and remove the
bushing (6.2 + 6.3 + 6.4).

d. Release (6.5) and lower the piston rod 9086610 until
fully down.

e. Keep the rod down by hand (6.6) and pump slowly
using the pedal (6.7), until pure oil emerges. Re-
mount and tighten the bleeding screw slightly.

f.Pump again until app. 100 mm of the rod is free,
remount the bushing and secure it with allen screw
(0200480).

g. Tighten bleeding screw again.

4. The hydraulic unit is leaking: exchange worn seals with
repair kit.

Spare parts:

Replace worn or broken parts with approved parts sup-
plied by the manufacturer only. Not all major parts may be
available following discontinuation of a model.

Disposal:

Oil must be drained off and disposed of in accordance
with environmental legislation.

We recommend all parts to be recycled in accordance
with environmental legislation.



(translation of original text)

VLT6 GETRIEBEHEBER

WARNUNGEN
und SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Der Getriebeheber darf nur von geschultem Personal
benutzt werden, das sich mit dieser Anleitung vertraut
gemacht hat.

2. Der Getriebeheber ist ausschlieRlich zur Demontage, Mon-
tage und zum Transportieren (in abgesenkter Position)
von Motor, Getriebe, Differentialgetriebe usw. ausgelegt.

. Die Hubkapazitat von Heber und Zubehor darf nicht tber-
schritten werden.

. Vor der Reparatur muss das Fahrzeug ausreichend unter-
stutzt und die Bremse muss gezogen werden.

. Der Getriebeheber darf nur auf einer waagerechten,
ebenen und tragfahigen Unterlage benutzt werden.

. UngleichmaRige Belastung vermeiden! Dezentrale (seit-
liche) Belastung kann zum Kippen des Getriebehebers
fihren.

7. Es ist immer sicherzustellen, dass die gréte Stufe des
Teleskopzylinders voll ausgefahren ist, bevor der Getrie-
beheber belastet wird. Andernfalls kann es zu einer plotz-
lichen Ausgleichsbewegung kommen, bei dem der StéRel
absinkt und der mittlere Zylinder nach oben geht. Dies
kann man verhindern, indem man weiter pumpt, wenn der
Getriebeheber die Last erreicht, bis man einen deutlichen
Anstieg der Belastung sprt.

8. Es durfen nur stabile Lasten transportiert werden und der
Heber muss abgesenkt sein.

9. Der Getriebeheber darf nur mit Buchse 9086960 einge-
setzt werden und diese muss mit einer Stiftschraube
0200480 gesichert sein.

10. Verwenden Sie nur Originalzubehor und Originalersatztei-
le. Am Getriebeheber — insbesondere am Uberdruckventil-
diirfen keine Veranderungen vorgenommen werden.

11. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann dazu
fihren, dass der Getriebeheber umfallt oder versagt und
es zu Personen- und Sachschaden kommt.

Montage
. Aus Sicherheitsgriinden sollten zwei Personen den Ge-
triebeheber anheben und montieren.

2. Die Hydraulik vorsichtig aus der Verpackung heben und
mit den Pedalen nach oben weisend hinlegen (Abb. 1).
Bitte auf Plastgehause 9086660 achten!

3. Die Rader mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben am
Beinen montieren und mit 80 Nm anziehen (Abb.2).

4. Plastik Pfropfen in die Beine montieren.

5. Das eine Bein neben den Pedalen (Abb. 3) mit 2 x
Schrauben 0200374 (6 mm Unbraco) befestigen 4 x
0200374 und mit 40 Nm anziehen. Dann Schraube
0263000 (Tx 30) montieren und mit 8 Nm anziehen.

6. Anschliessend die Hydraulik senkrecht stellen mit unter-
stltztem Zylinderboden (Abb. 4).

7. Die 3 Ubrigen Beine unter dem Boden (Abb. 4) mit Schrau-
ben M10 und Unterlegscheiben befestigen und mit 40 Nm
anziehen.

8. Der Oltank ist mit einer Transportsicherung gegen Olau-
stritt gesichert: Den Pfropfen vom Schnellver-schluss
0249300 unter dem Boden entfernen (dazu den roten
Ring driicken und gleichzeitig am roten Pfrofen ziehen,
wobei ein wenig Ol austritt). AnschlieRend den beiliegen-
den Luftschlauch anbringen (Abb. 5).

9. Die passende Schnellkupplung am Schnellverschluss
0250600 (1/4” WRG) anbringen und saubere, trockene Druck-
luft fur den Schnellgang anlegen, max 10 bar/145 psi.

10. Kontrollieren Sie, ob es Luft im hydraulischen System
gibt, indem der Zylinder 3/4 hochgepumpt wird bis ca.
Mitte der obersten Stufe und driicken Sie danach die
Kolbenstange. Falls sie federt, gibt es Luft im System und
Entliftung ist erforderlich, vgl. Punkt 3 unter ,Fehlersuche
und — behebung*.

11. Der Sattel wird mit Stiftschraube 0214500 befestigt.
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Bedienung:

Schnellgang: Schnellgangpedal 7002507 betatigen, bis der
Sattel die Last erreicht hat.

Heben: Pedal 9086855 betatigen. Siehe Warnung 7.
Senken: Vorsichtig das Ausldsepedal 9086840 betatigen.
Das Ventil steht unter Federeinwirkung und schlie3t automa-
tisch, wenn es losgelassen wird.

Transport: Die Last wird auf die niedrigste Heber-Position
herabgesenkt und vor dem Transport stabilisiert.

Larmemission: Der Schalldruckpegel betragt < 80 dB(A).
Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von qualifizier-
tem Personal durchgefiihrt werden. Vor einer Reparatur sind
die Luftschlduche abzunehmen.

Von der Reinigung mit Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger
wird abgeraten. Andernfalls missen alle beweglichen Teile
nach der Reinigung erneut geschmiert werden.

Den Zylinder vor Farbe und klebrigen Rostschutzmitteln
schutzen.

Tagliche Inspektion: Den Getriebeheber auf Beschadigun-
gen kontrollieren.

Monatlich durchzufiihren: Alle beweglichen Teile mit Ol
oder Fett einschmieren. Auf ungewdhnliche Verschleil3-
spuren Uberprifen.

Oleinfiillung: Olstand (iberpriifen, wenn sich der Hebesattel
in niedrigster Stellung befindet. Der Olstand ist korrekt, wenn
das Ol bis zur Unterkante der Einfiilléffnung 0244800 reicht.
Olmenge: 3.5 I. Jedes Hydraulikdl mit der Viskositat ISO VG
15 kann verwendet werden.

NIEMALS BREMSFLUSSIGKEIT VERWENDEN!

Sicherheitsinspektion:

Gemal einschlagiger nationaler Bestimmungen, jedoch
mindestens einmal pro Jahr, sind folgende Punkte an Getrie-
beheber und Hebesattel durch einen Sachversténdigen zu
Uberprifen: Schaden und ungewdhnliche VerschleilRspuren,
fester Sitz von Schrauben und Muttern, Hebesattel, Beine
und Rader auf mogliche Risse, Hydraulik auf Undichtigkeiten
sowie Funktionstiichtigkeit des Uberdruckventils.

Fehlersuche und -behebung:

- Der Heber kann nicht bis ganz oben ausfahren, obwohl
an der Pumpe Druck anliegt. Olstand kontrollieren (siehe
»Wartung®).

2. Die Last senkt sich ab: Uberpriifen, ob der Ausléser dicht
schlief3t.
3. Die Last bewegt sich ruckweise, da Luftim System ist:

a. Lufteilgang oder Pumpe benutzen bis beide Mittelzy-
linder in der obersten Position sind (Abb. 6). Danach
Sattel abmontieren.

b. Entliftungsschraube 0255100 durch die mittlere
Offnung der Hiilse 9086960 (6.1) abmontieren.

c. Stiftschraube 0200480 I6sen und Hiilse abmontieren
(6.2+6.3+6.4).

d. Ausldsen (6.5) und Kolbenstange 9086610 ganz bis
nach unten absenken.

e. Die Kolbenstange mit der Hand halten (6.6) und mit
dem Pedal (6.7) leicht pumpen, bis Ol austritt. Die
Enluftungsschraube montieren und anschliefend leicht
anziehen.

f.Weiterpumpen, bis etwa 100 mm der Kolbenstange
sichtbar sind. Hiilse montieren und mit Stiftschraube
befestigen.

g. Die Entliftungsschraube durch die mittlere Offnung des
Adapters nachziehen.

4. Zylinder oder Pumpe undicht: Dichtungen austauschen.

Ersatzteile:

Reparaturen durfen nur von einem Fachmann durchgefihrt
werden. Abgenutzte oder beschéadigte Teile dirfen nur durch
Originalersatzteile ersetzt werden. Es ist zu beachten, dass
nach dem Produktionsstopp eines Modells u. U. nicht mehr
alle Teile lieferbar sind.

Entsorgung:

Das abgelassene Altdl ist vorschriftsmafig zu entsorgen.

Alle Teile sind gemal den nationalen Vorschriften dem Re-
cycling zuzufihren.
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@ VLT6 VERIN DE FOSSE

AVERTISSEMENTS - instructions pour une
utilisation de toute sécurité

1. Etudier, comprendre et suivre toutes les instructions avant
d'utiliser ce cric.

2. L'utilisation de ce cric est limitée a I'enlévement, l'instal-
lation et le transport dans sa position la plus basse du
moteur, de la boite de vitesses et similaires.

. Ne pas dépasser la capacité nominale du cric et des ac-
cessoires.

. S’assurer que le véhicule est soutenu et calé de fagon ap-
propriée avant de commencer les réparations.

. Utiliser uniquement sur des surfaces planes et dures.

. La gravité de la charge doit étre placée au centre, en s’as-
surant que la charge ne risque pas de tomber ou glisser.
Une charge décentrée peut faire basculer le cric!

7. Veillez toujours a ce que le plus gros segment du vérin
télescopique soit entierement déployé avant de soumettre
le cric a une charge. Sinon, il peut se produire une mise
a niveau soudaine entrainant la chute du cadre pendant
la montée du vérin intermédiaire. Cette situation doit étre
évitée lorsque le cric atteint la charge, en continuant a
pomper jusqu’a ressentir clairement une augmentation de
la charge.

8. La charge doit étre complétement abaissée et attachée
a l'aide de sangles ou de dispositifs similaires avant le
transport.

9. Utiliser uniqguement le cric pour transmission avec I'adap-
tateur (9086960). L'adaptateur doit étre sécurisé avec la
vis 0200480.

10. Seuls les accessoires et piéces de rechange d’origine
peuvent étre utilisés. Toute modification de ce cric est
interdite.

11. Le non respect de ces avertissements peut entrainer
des blessures et/ou des dommages matériels.

Assemblage
. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de
demander de 'aide pour le levage et 'assemblage.

2. Soulever prudemment I'unité hydraulique avec le pied
hors de la boite et la placer couchée sur le coté (attetion
a ne pas casser le couvercle en plastique 9086660) avec
les pédales en haut (fig. 1).

3. Monter les roues sur les pieds avec la vis, le disque et I'écrou et
serrer a un couple de serrage de 80 Nm (fig. 2).

4. Monter un couvercle en plastique dans chaque pied.

5. Monter le pied au-dessus des pédales avec deux vis
0200374 (6 mm Unbraco) et serrer 4 x 0200374 a un
couple de serrage de 40 Nm (fig. 3). Monter ensuite la vis
0263000 (Tx 30) et la serrer a 8 Nm.

6. Lever alors I'unité hydraulique en soutenant le fond du
cylindre (fig. 4).

7. Monter les 3 pieds restants sous le fond (fig. 4) avec les vis
M10 et les disques et serrer a un couple de serrage de 40
Nm.

8. Le réservoir d’huile est bouché pour le transport afin d’éviter
les fuites d’huile : Retirer le bouchon (0249300) sous le fond
(tirer le bouchon tout en poussant 'anneau rouge. Une petite
fuite d’huile au niveau du raccord est normale) et monter le
tuyau d’air amovible a la place (fig. 5).

9. Monter un raccord d’air adéquat dans le presse-étoupe
0250600 (1/4” WRG) et connecter I'alimentation en air propre
et sec, max 10 bars/145 psi.

10. Vérifier maintenant qu'il n’y a pas d’air dans le systéme
hydraulique : pomper le cylindre aux % jusqu’a ce qu’environ
la moitié du cadre supérieur soit exposée, puis pousser le
cadre vers le bas. Si le cadre rebondit, le systéme hydraulique
doit étre purgé comme décrit dans la Recherche de pannes,
point 3.

11. Monter et attacher (serrer la vis 0214500) la selle.

o A W

Fonctionnement:

Approche rapide: Appuyer sur la pédale d’approche rapide
7002507 jusqu’a ce que la selle soit proche de la charge.
Levage: Actionner la pédale 9086855 de haut en bas, en
faisant des mouvements complets. Voir avertissement 7.

Abaissement: Appuyer prudemment sur la pédale de
libération 9086840. La libération est a ressort et se referme
automatiquement.

Transport: La charge doit étre completement abaissée et
attachée a 'aide de sangles ou de dispositifs similaires avant
le transport.

Emission de bruits: Le niveau de pression acoustique

d’émission pondéré A ne dépasse pas 80 dB (A).

Maintenance:

La maintenance et les réparations doivent toujours étre
effectuées par un personnel qualifié. Retirer le tuyau d’air
avant toute réparation.

Nettoyage: Ne jamais utiliser de nettoyeurs a haute pres-
sion, des jets de vapeur ou des agents dégraissants pour le
nettoyage. Si ce type de nettoyage a néanmoins été utilisé,
les piéces mécaniques doivent étre lubrifiées immédiatement
aprés.

Protéger le cylindre de levage contre la peinture et la protec-
tion antirouille collante.

Tous les jours: Inspecter le cric pour détecter tout dommage.
Tous les mois: Lubrifier toutes les piéces mobiles de
quelques gouttes d’huile. Inspecter pour détecter toute usure
anormale.

Remplissage d’huile: Vérifier que le niveau d’huile atteint
le bord inférieur de I'orifice du le bouchon de remplissage
(0244800) avec le cylindre complétement abaissé.

Quantité d’huile: 3,5 |. Toute huile hydraulique de bonne
qualité et de viscosité ISO VG 15 peut étre utilisée.

NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDE DE FREIN!

Inspection de sécurité:

Selon la législation nationale — au moins une fois par an —

le vérin et la selle de levage doivent étre inspectés par un
professionnel : dommages, usure, serrage des vis et des
écrous, selle de levage, pieds et roues pour les fractures,
cylindre et pompe pour les fuites et réglage de la soupape
de sécurité. De plus, toutes les étiquettes de sécurité doivent
étre vérifiées pour s’assurer qu’elles sont lisibles.

Recherche de pannes:
. Le cric ne monte pas a la position maximale, mais la
pompe conserve la pression: vérifier le niveau d’huile.
2. La charge tombe: vérifier que la vanne de libération se
ferme correctement.
3. La charge se déplace par a-coups a cause d’air dans le
systéme:

a. Utilisez I"approche rapide ou la pompe jusqu’a ce que
les deux cylindres intermédiaires sont en pleine exten-
sion (fig. 6). Ensuite, retirer le support.

b. Démonter la vis de purge 0255100 dans le trou central
de la douille 9086960 (6.1).

c. Desserrer la vis Allen 0200480 et retirer la douille (6.2
+6.3 +6.4).

d. Relacher (6.5) et abaisser la tige de piston 9086610
complétement.

e. Garder la tige en bas avec la main (6.6) et pomper
lentement en utilisant la pédale (6.7) jusqu’a ce que de
I’huile pure émerge. Remonter et serrer Iégérement la
vis de purge.

f.Pomper a nouveau jusqu’a ce qu’environ 100 mm de la
tige soit libre, remonter la douille et attacher avec la vis
Allen.

g. Serrer de nouveau la vis de purge.

4. 'unité hydraulique fuit : changer les joints usés a I'aide du
kit de réparation.

Piéces de rechange:

Remplacer les piéces usées ou endommagées uniquement
par des pieces approuvées fournies par le fabricant. Il se
peut que certaines piéces importantes ne soient plus dispo-
nibles aprés I'arrét d’'un modele.

Mise au rebut:

L'huile doit étre vidangée et éliminée conformément a la
|égislation environnementale.

Nous recommandons de recycler toutes les pieces confor-
mément a la législation environnementale.



(translation of original text)

GOVLT6 TELESKOPISK VAXELLADSLYFT

VARNINGAR - INSTRUKTIONER FOR
SAKER ANVANDNING

1. Domkraften far endast anvandas av utbildad personal
som har last och forstatt denna manual.

2. Domkraften ar endast avsedd for borttagning, instal-
lation och transport av motor, vaxellada eller liknande i
lagstalaget.

3. Overskrid inte markkapaciteten fér domkraften med
tillbehor.

4. Se till att fordonet ar ordentligt uppallat och att broms-
klotsar har placerats vid hjulen innan reparationen
pabdrjas.

5. Anvand endast domkraften pa hart underlag.

6. Lastens tyngdpunkt maste placeras centralt for att
sakerstalla att den inte kan sjunka eller bérja glida. Om
lasten inte placeras pa tyngdpunkten kan detta gora att
domkraften borjar luta!

7. Se alltid till att det storsta steget pa teleskopcylindern
ar helt utdraget innan du belastar domkraften. Om sa
inte ar fallet kan en plotslig utjamning ske da kolven
faller, samtidigt som mellancylindern gar upp. Detta
kan undvikas genom att — nar domkraften nar lasten —
fortsatta pumpa till dess att du kanner en tydlig 6kning
av lasten.

8. Lasten maste sankas ned helt och sdkras med lyftselar
eller liknande innan den transporteras.

9. Anvand endast vaxelladslyften med adapter (9086960).
Adaptern maste sakras med hjalp av skruven 0200480.

10. Endast originaltillbehor och -reservdelar far anvan-
das. Inga modifieringar far géras av denna domkraft.

11. Om dessa varningar inte hérsammas kan det leda till
personskador och/eller skador pa egendom.

Monterlng
. Av sakerhetsskal rekommenderar vi att du tar hjalp av
nagon i samband med lyft och montering.

2. Lyft forsiktigt hydraulenheten med benet ur Iddan och
placera den pa sidan (var forsiktig sa att inte plast-
kapan 9086660 gar sonder), med pedalerna riktade
uppat (fig. 1).

3. Montera hjulen pa benen med hjalp av skruv, bricka och
mutter och dra &t med 80 Nm (fig. 2).

4. Montera en plastkapa i varje ben.

5. Montera benet ovanfér pedalerna med tva skruvar
0200374 (6 mm insexnyckel) och dra at 4 x 0200374
med 40 Nm (fig. 3). Montera skruven 0263000 (Tx 30)
och dra &t med 8 Nm.

6. Hissa darefter upp hydraulenheten och placera ett stod
under cylindern (fig. 4).

7. Montera de aterstdende 3 benen pa undersidan (fig. 4)
med M10-skruvarna med tillhérande brickor och dra &t
med 40 Nm.

8. Oljetanken ar igenpluggad for transporten for att forhin-
dra oljelackage. Avlagsna pluggen fran packningsringen
(0249300) pa undersidan (dra ut pluggen samtidigt som
du pressar in den roda ringen — att det kommer en mindre
mangd olja fran kopplingen ar helt normalt). Montera istal-
let den I6sa luftslangen (fig. 5).

9. Montera lamplig luftanslutning i packningsringen 0250600
(1/4” WRG) och anslut till ren och torr luft, max 10 bar/145
psi).

10. Kontrollera nu att det inte finns luft i hydraulsystemet:
pumpa upp cylindern % tills cirka halften av den 6vre kol-
ven syns och tryck sedan ned kolven. Om kolven studsar
maste du aviufta hydraulsystemet enligt beskrivningen
under Felsodkning, punkt 3.

11. Montera och las fast lyftsadeln (dra at skruven 0214500).

Anvandning:

Snabblyft: Trampa ned fotpedalen 7002507 latt for
snabbmatning av lyftsadeln tills denna befinner sig nara
lasten.

Lyftning: Aktivera pedalen 9086855 upp och ned, med
fulla slag. Se varning 7.

Sankning: Trampa forsiktigt pa frigéringspedalen
9086840. Frigoringen ar fjaderaktiverad och stangs auto-
matiskt igen.

Transport: Lasten maste sankas ned helt och sakras
med lyftselar eller liknande innan den transporteras.
Ljudniva: Det A-viktade ljudtrycket 6verstiger inte 80
db(A).

Underhall:

Underhall och reparationer maste alltid utféras av utbildad

personal. Avlagsna qutslan%en fore reparation.

Rengéring: Anvand aldrig hdgtryckstvéttar, angtvattar el-

ler avfettningsmedel for rengoring av domkraften. Om du

anda anvander nagot av detta ar det viktigt att du smorjer

de mekaniska delarna efterat.

dSkydda lyftcylindern mot farg och klibbiga rostskyddsme-

gagllgen Kontrollera att domkraften inte har nagra ska-
or

Varje manad: Smorj alla rorliga delar med nagra droppar

olja. Inspektera for att sékerstalla att inga delar har utsatts

for onormalt slitage.

Oljepafylining: Kontrollera att oljenivan nar upp till den

nedre kanten p& hélet for pafyliningspluggen (0244800)

nar cylindern ar helt nedsankt.

Oljemangd: 3,5 |. Du kan anvanda valfri hogkvalitativ

hydraulolja med viskositet ISO VG 15.

ANVAND ALDRIG BROMSVATSKA!

Sakerhetsunderhaill:

Enligt nationella bestammelser — dock minst en gang per
ar — méaste domkraften kontrolleras av en sakkunnig med
avseende pa foljande punkter: skador, slitage, atdragning
av skruvar och muttrar, lyftsadel, titta efter brott pa stdd-
ben och hjul, eventuella lackage hos cylinder- och pum-
penhet, samt justering av sakerhetsventilen. Vidare maste
samtliga sakerhetsdekaler kontrolleras for att sakerstalla
att de ar lasliga.

Felsoknlng
. Domkraften kan inte hissas upp till hogstalaget men
pumpen behaller trycket: kontrollera oljenivan.
2. Lasten aker ned: kontrollera att utlésningsventilen
stangs ordentligt.
3. Lasten hissas upp ryckigt pa grund av att det finns luft

i systemet:

a. Anvand snabbgangen eller fotpumpen tills bada
mellancylindrarna ar fullt utdragna (fig. 6). Tag sedan
bort sadeln.

b. Demontera avluftningsskruven 0255100 via cen-
trumhalet i bussningen 9086960 (6.1).

c. Lossa insexskruven 0200480 och ta bort bussnin-
gen (6.2 + 6.3 + 6.4).

d. Frigor (6.5) och sank ned kolvstangen 9086610 helt.

e. Tryck ned kolven med handen (6.6) och pumpa
langsamt med pedalen (6.7) tills det kommer olja.
Montera avluftningsskruven och dra at den Iatt.

f.Pumpa igen tills ca 100 mm av kolvstangen syns.
Montera bussningen igen och skruva fast den med
insexskruven.

g. Dra at avluftningsskruven igen.

4. Hydraulenheten lacker: byt ut slitna packningar med
reparationssatsen.

Reservdelar:

Anvand endast reservdelar som har levererats av tillver-

karen vid byte av slitna eller defekta delar. Alla huvudde-
lar kanske inte kan levereras efter att tillverkningen av en
modell har upphort.

Kassering:

Oljan maste tappas ur och kasseras enligt gallande
miljélagstiftning.

Vi rekommenderar att samtliga delar &tervinns i enlighet
med miljolagstiftningen.



(translation of original text)

@VLT6 VAIHTEISTONOSTIN

AVAROITUKSET - TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue kaikki ohjeet ja varmista ettd ymmarrat ne, ennen kuin

aloitat nostimen kayttdmisen. Noudata ohjeita kaikissa
tilanteissa.

2. Taman nostimen kaytto rajoittuu moottoreiden, vaihdela-
atikoiden ja vastaavien yksikdiden irrottamieen, asentami-
seen ja siirtdmiseen nostimen matalimmassa asennossa.

3. Nostimen ja tarvikkeiden enimmaiskuormitusta ei saa
ylittaa.

4. Varmista, ettd ajoneuvo on hyvin tuettu ja varmistettu en-

nen korjausten aloittamista.

5. Nostinta saa kayttaa vain kiinteilla ja vaakasuorilla alusto-

illa.

6. Kuorman painopisteen on oltava keskella: varmista, ettei
kuorma paase putoamaan tai liukumaan. Vino kuormitus

voi aiheuttaa nostimen kaatumisen!

7. Varmista aina ennen tunkin kuormittamista, etta tele-
skooppisylinterin pisin jatko on taysin ulkona. Muussa
tapauksessa keskisylinterin noustessa saattaa tapahtua
akillinen tasaus, jolloin sylinterinvarsi putoaa alaspain.
Tama valtetaan niin etta - tunkin saavuttaessa kuorman

— jatketaan pumppaamista, kunnes tuntuu selva kuormi-

tuksen lisays.

8. Kuorma on laskettava alimpaan asentoon ja kiinnitettava

sidontaliinoilla tai vastaavilla ennen siirtdmista.
9. Vaihteistonostimen kanssa on kaytettava aina sovitetta
(9086960). Sovite on lukittava ruuvilla 0200480.

10. Nostimessa saa kayttaa vain alkuperaisia tarvikkeita ja

varaosia. Nostimeen ei saa tehda muutoksia.

11. Naiden varoitusten huomiotta jattaminen voi johtaa hen-

kilo- ja/tai materiaalivahinkoihin.
Asentaminen:

1. Turvallisuussyista suosittelemme apuhenkilon kayttamista

laitteen nosto- ja asennusvaiheissa.

2. Nosta hydrauliyksikko jalkoineen varovasti pakkauksesta

ja sijoita se kyljelleen maahan (varo muovisuojuksen
9086660 rikkoutumista) polkimet yléspain (kuva 1).

3. Asenna pyorat jalkoihin ruuveilla, aluslevyilla ja muttereilla, ja
kiristd momenttiin 80 Nm (kuva 2).

4. Asenna jalkoihin muovisuojukset.

5. Asenna poljinten ylapuolelle tuleva jalka kahdella ruuvilla

2 x 0200374 (6 mm unbraco) ja kirista 4 x 0200374 mo-

enttiin 40 Nm (kuva 3). Asenna sen jalkeen ruuvi 0263000

(Tx 30) ja kiristd momenttiin 8 Nm.

6. Nosta sen jalkeen hydrauliyksikkda ylos ja tue sylinterin
pohja (kuva 4).

7. Asenna loput 3 jalkaa alakautta (kuva 4) M10-ruuveilla ja
aluslevyilla, ja kirista momenttiin 40 Nm.

8. Oljysailié on suljettu kuljetuksen ajaksi vuotojen estamiseksi:
Avaa tulppa pohjan alla olevasta litdnnasta (0249300) (paina

punaista rengasta ja veda tulppaa). (Vahainen 6ljyvuoto on
normaalia.) Asenna tilalle erillinen ilmaletku (kuva 5).

9. Asenna liitdntdan 0250600 sopiva paineilmaliitin (1/4” WRG)
ja yhdista puhdasta ja kuivaa paineilmaa syéttava jarjestelma,

max 10 bar/145 psi.

10. Varmista sen jalkeen, ettei hydraulijarjestelmassa ole ilmaa:

pumppaa sylinteri %-pituuteen kunnes noin puolet sylinterin

yldosasta on nakyviss3, ja paina sylinteria alaspain. Jos sylin-
teri antaa periksi, hydraulijarjestelma on ilmattava Vianmaari-

tyskappaleen kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
11. Asenna ja kiinnita (kirista ruuvi 0214500) satula.

Kayttaminen:

Pikanosto: Paina pikanostopoljinta 7002507, kunnes satula

on lahella nostettavaa kappaletta.
Nostaminen: Paina poljinta 9086855 yl0s ja alas, kayta
taytta iskupituutta. Katso varoitus 7.

Alaslaskeminen: Paina varovasti vapautuspoljinta 9086840.
Purkuventtiili on jousitettu ja sulkeutuu automaattisesti.
Siirtaminen: Kuorma on laskettava alimpaan asentoon ja
kiinnitettava sidontaliinoilla tai vastaavilla ennen siirtdmista.
Melupaastot: DA-painotettu danipainetaso ei ylitd arvoa 80
db(A).

Kunnossapito:

Kunnossapitotehtavissa ja korjauksissa tarvitaan aina am-
mattitaitoista henkil6a. Irrota ilmaletku ennen korjausten
aloittamista.

Puhdistaminen: Ala koskaan kayta puhdistamiseen paine-
pesuria, hdyrypuhdistinta tai rasvaa poistavia aineita. Jos
niitd kuitenkin kaytettaan, mekaaniset osat on voideltava
puhdistuksen jalkeen.

Nostosylinteri on suojattava maaliroiskeilta j tahmeilta ruos-
teenestoaineilta.

Paivittdin: Tarkasta nostin vaurioiden varalta.

Kerran kuukaudessa: Oljya kaikki liikkuvat osat muutamalla
Oljytipalla. Tarkasta epanormaali kuluminen.

Oljyn lisdaminen: Tarkasta, ettéd 6ljynpinta ulottuu tayttotul-
pan (0244800) aukon alareunaan, kun sylinteri on alimmassa
asennossa.

Oljymaira: 3,5 1. Oljyn tulee olla korkealaatuista hydrauliél-
jya, viskositeetti ISO VG 15.

ALA KOSKAAN KAYTA JARRUNESTETTA!

Turvatarkastukset:

Asiantuntijan on tarkastettava nostimen toiminta kansallisten
maaraysten mukaan, kuitenkin vahintdan kerran vuodessa:
vauriot, yleinen kuluminen, ruuvien ja muttereiden kireys, no-
stosatulan, jalkojen ja pydrien murtumat, sylinterin ja pumpun
vuodot. ja varoventtiilin saatd. Myods kaikkien varoitustarrojen
luettavuus on tarkastettava.

Vianmaaritys:

1. Nostin ei nosta enimmaiskorkeuteen, vaikka pumpussa on
painetta: tarkasta Oljymaara.

2. Kuorma laskee: tarkasta, etté purkuventtiili sulkeutuu
hyvin.

3. Kuorma liikkuu nykayksittain, koska jarjestelmassa on
ilmaa:

a. Kayta pneumaattista pikaliiketta tai jalkapumppua kun-
nes molemmat teleskooppisylinterin osat ovat taysin
ulkona (kuva. 6). Sen jalkeen poista nostosatula.

b. Irrota ilmausruuvi 0255100 holkin 9086960 (6.1) keski
reian kautta.

c. Avaa kuusiokoloruuvi 0200480 ja ota holkki pois (6.2 +
6.3 +6.4).

d. Paina (6.5) ja laske mannanvarsi 9086610 alimpaan
asentoon.

e. Pidd mannanvartta vastaan kéadella ja pumppaahitaasti
polkimella kunnes ulos tulee pelkkaa 6ljya (6.6 + 6.7).
Asenna ilmausruuvi paikalleen ja kiristd kevyesti.

f.Pumppaa uudelleen kunnes noin. 100 mm mannanvar-
resta on nakyvissa, asenna holkki ja ruuvi takaisin
kuusiokoloruuvilla.

g. Kirista ilmausruuvi tiukalle.

4. Hydrauliyksikko vuotaa: vaihda kuluneet tiivisteet kor-
jaussarjan avulla.

Varaosat:

Vaihda kuluneiden tai rikkoutuneiden osien tilalle aina vain
hyvaksyttyja, valmistajan toimittamia varaosia. Kaikkia
paakomponentteja ei valttdmatta ole saatavilla, mikali mallin
valmistaminen on lopetettu.

Havittaminen:

Nostimen 6ljy on tyhjennettava ja toimitettava havitettavaksi
ymparistdomaaraysten mukaisesti.

Suosittelemme kaikkien osien kierrattamista ympari-
stomaaraysten mukaisesti.



(translation of original text)

ADVERTENCIAS - INSTRUCCIONES PARA
UN USO SEGURO

1. Estudie, comprenda y respete todas las instrucciones
antes de poner en funcionamiento este elevador.

2. El uso de este elevador se limita a la retirada, la insta-
lacion y el transporte de motores, cajas de cambios,
etc. en la posicion mas baja.

3. No exceda la capacidad nominal del elevador y de sus
accesorios.

4. Asegurese de que el vehiculo esta convenientemente
sujeto y calzado antes de comenzar a realizar las
reparaciones.

5. Debe utilizarse en superficies duras y niveladas.

6. La gravedad de la carga debe estar centrada, de ma-
nera que no pueda volcar ni deslizarse. Una carga de-
scentrada puede provocar la inclinacién del elevador!

7. Asegurese de que la ultima seccion del cilindro tele-
scopico se encuentra totalmente extendido, antes de
adicionar una carga al elevador. Si lo anterior no se
respeta, puede ocurrir una ecualizacion del cilindro en
la cual el vastago puede descender subitamente al ti-
empo que la seccion telescépica central se eleva. Esto
se puede evitar llevando el adaptador superior hasta
que alcance la carga, luego se debe continuar bombe-
ando hasta sentir que el elevador incrementa su carga.

8. La carga debe estar totalmente descendida y sujeta
con correas o con elementos similares antes del trans-
porte.

9. El elevador de cajas de cambios solo debe utilizarse
con el adaptador (9086960). El adaptador debe suje-
tarse mediante el tornillo 0200480.

10. Solo se deben utilizar accesorios y piezas de repuesto
originales. El elevador de cajas de cambios no debe
modificarse de ningin modo.

11. Si no se presta atencién a estas advertencias, pu-
eden producirse dafos personales o materiales.

Montaje:

1. Por cuestiones de seguridad, es recomendable contar
con ayuda para la elevacion y el montaje.

2. Levante cuidadosamente la unidad hidraulica con la
pata de la caja y coléquela recostada (tenga cuidado
de no romper la cubierta de plastico 9086660) con los
pedales colocados hacia arriba (imagen 1).

3. Monte las ruedas en las patas con tomillo, disco y tuerca y
apriételos con un par de torsién de 80 Nm (imagen 2).

4. Monte una cubierta de plastico en cada pata.

5. Monte la pata sobre los pedales con dos tornillos
0200374 (umbraco de 6 mm) y apriételos 4 x 0200374
con un par de torsion de 40 Nm (imagen 3). Coloque el
tornillo de montaje 0263000 (Tx 30) y apriételo a 8 Nm.

6. Después eleve la unidad hidraulica y apoye la parte
inferior del cilindro (imagen 4).

7. Monte las 3 patas restantes bajo la parte inferior (imagen
4) con tornillos M10 y discos y apriételos con un par de
torsion de 40 Nm.

8. El deposito de aceite se tapona para el transporte con el
fin de evitar que se derrame aceite: Retire el conector de la
glandula (0249300) bajo la parte inferior, para ello tire del
conector mientras empuja del anillo rojo (es normal que
se derrame un poco de aceite) y monte en su lugar una
manguera de aire floja (imagen 5).

9. Monte un accesorio de aire adecuado en la glandula
0250600 (1/4” WRG) y conecte suministro de aire limpio y
seco, max 10 bar/145 psi.

10. Compruebe que no haya aire en el sistema hidraulico:

&VLT6 ELEVADOR VERTICAL DE CAJAS DE CAMBIOS

bombee el cilindro % hacia arriba hasta que se exponga
aproximadamente la mitad del pistdn superior y después
empuje del pistdn hacia abajo. Si el piston rebota, debe
purgar el sistema hidraulico segun se describe en el punto
3 de Resolucién de problemas.

11. Monte y ajuste la base (apriete el tornillo 0214500).

Manejo:

Acceso rapido: Pise el pedal de acceso rapido 7002507
hasta que la base esté cerca de la carga.

Elevacion: Active el pedal 9086855 hacia arriba y abajo
con su carrera maxima. Ver advertencia 7.

Descenso: Pise con cuidado el pedal de liberacién
9086840. La liberacién se activa mediante resortes y se
cierra de nuevo de modo automatico.

Transporte: La carga debe estar totalmente descendida
y sujeta con correas o con elementos similares antes del
transporte.

Emisidén de ruido: El nivel de presién de emisiéon de
sonido con ponderacién A no supera los 80 db(A).

Mantenimiento:

El mantenimiento y las reparaciones deben ser ejecuta-
dos por personal cualificado. Retire la manguera de aire
antes de las tareas de reparacion.

Limpieza: Nunca utilice limpiadores de alta presidon, ma-
quinas de chorros de vapor, ni agentes desengrasantes
para la limpieza. En caso de usarse, es necesario lubricar
los componentes mecanicos acto seguido.

Proteja el cilindro de elevacién contra pintura o protector
contra el 6xido.

Diariamente: Controle posibles dafos en el elevador de
cajas de cambios.

Mensualmente: Lubrique todos los componentes movi-
les con unas cuantas gotas de aceite. Compruebe si hay
desgaste.

Llenado de aceite: Compruebe que el nivel de aceite
llega al borde inferior del orificio del tapdn de llenado
(0244800) con el cilindro en posicion totalmente baja.
Cantidad de aceite: 3,5 |. Se puede utilizar cualquier
aceite hidraulico de buena calidad de viscosidad

ISO VG 15.

NUNCA SE DEBE USAR LiQUIDO DE FRENOS

Inspeccién de seguridad:

De acuerdo con la legislacion nacional, el elevadory la
base de elevacién deben ser inspeccionados por un pro-
fesional al menos una vez al afio. Deben inspeccionarse:
danos, desgaste, torsién de tornillos y tuercas, la base
de elevacion, las patas y las ruedas en busca de roturas,
fugas en la unidad de la bomba y el cilindro y el ajuste de
la valvula de seguridad. Ademas, se deben comprobar
todas las etiquetas de seguridad para asegurarse de que
son legibles.

Resolucién de problemas:

1. El elevador no se levanta hasta la posiciéon maxima,
pero la bomba mantiene la presion: compruebe el nivel
de aceite.

2. La carga cae: compruebe que la valvula de liberacion
se cierre correctamente.

3. La carga se mueve a trompicones debido al aire del
sistema:

a. Utilizar la aproximacion rapida o la bomba hasta
que los dos cilindro intermadiario esten en plena
extencion (imagen 6). Despues, sacar el soporte.



b. Desmonte el tornillo purgador 0255100 a través del
agujero del centro en el cojinete 9086960 (6.1).

c. Afloje el tornillo de cabeza hexagonal 0200480 y
retire el cojinete (6.2 + 6.3 + 6.4).

d. Suelte (6.5) y descienda el vastago del piston
9086610 hasta que esté completamente abajo.

e. Mantenga el vastago abajo con la mano (6.6) y
bombee lentamente utilizando el pedal (6.7), hasta
que salga aceite puro. Vuelva a montar el tornillo
purgador y apriételo con cuidado.

f.Vuelva a bombear hasta que queden libres aproxima-
damente 100 mm del vastago, vuelva a montar el
cojinete y sujételo con el tornillo de cabeza hexago-
nal.

g. Vuelva a apretar el tornillo purgador.

4. La unidad hidraulica tiene fugas: cambie las juntas
desgastadas con el kit de reparacion.

Piezas de repuesto:

Sustituya las piezas rotas o gastadas solamente con pie-
zas autorizadas suministradas por el fabricante. Es posi-
ble que no estén disponibles todas las piezas principales
debido a la suspensién de la fabricacién de un modelo.

Retirada:

El aceite se debe drenar y desechar de acuerdo con la
legislacién medioambiental.

Es aconsejable que todas las piezas se reciclen de acu-
erdo con la legislacion medioambiental.



(translation of original text)

WAARSCHUWING - INSTRUCTIES VOOR
VEILIG GEBRUIK

1. Lees, begrijp en volg alle instructies alvorens deze krik
te gebruiken.

2. Het gebruik van deze krik is beperkt tot het verwijde-
ren, installeren en vervoeren in de laagste positie van
motoren, versnellingsbakken en dergelijke.

3. Overschrijd het nominale vermogen van de krik en de
accessoires niet.

4. Zorg ervoor dat het voertuig goed is ondersteund en
vastgezet alvorens herstelwerkzaamheden aan te
vangen.

5. Gebruik het enkel op een harde ondergrond.

6. Het zwaartepunt van de lading moet centraal worden
geplaatst; zodat de lading niet kan vallen of schuiven.
Ladingen die zich niet centraal bevinden, kunnen er-
voor zorgen dat de krik kantelt!

7. Zorg er altijd voor dat het grootste gedeelte van de
telescopische cilinder volledig uitgeschoven is voordat
u de krik gaat belasten. Anders kan er plotseling veref-
fening optreden waarbij de hefcilinder naar beneden
gaat terwijl de middelste cilinder omhoog gaat. Dit kunt
u vermijden door, wanneer de krik de belasting heeft
bereikt, door te gaan met pompen totdat u een duide-
lijke toename in de belasting voelt.

8. De lading moet volledig naar beneden worden ge-
bracht en worden vastgemaakt door riemen of derge-
lijke voor transport.

9. Gebruik de transmissiekrik enkel met adapter
(9086960). De adapter moet vastgemaakt zijn met
schroef 0200480.

10. Enkel originele accessoires en reserveonderdelen
mogen worden gebruikt. Er mogen geen wijzigingen
worden aangebracht aan deze krik.

11. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan
leiden tot persoonlijke letsels en/of schade aan eigen-
dom.

Assemblage:

1. Om veiligheidsredenen raden wij aan hulp te vragen bij
het opheffen en assembleren.

2. Hef de hydraulische eenheid zorgvuldig op met de poot
uit de uitsparing en leg deze op de zijkant (zorg ervoor
dat u het plastic deksel 9086660 niet breekt) met de
pedalen naar boven (fig. 1).

3. Monteer de wielen met schroeven, schijven en moeren op
de poten en draai ze vast met een koppel van 80 Nm (fig.
2).

4. Plaats een plastic deksel in elke poot.

5. Monteer de poot boven de pedalen met twee schro-
even 0200374 (6 mm unbraco) en draai 4 x 0200374
ze vast met een koppel van 40 Nm (fig. 3). De monta-
geschroef 0263000 (Tx 30) en aandraaien tot 8 Nm.

6. Hef de hydraulische eenheid dan op en ondersteun de
onderkant van de cilinder (fig. 4).

7. Monteer de 3 resterende poten onder de onderkant (fig. 4)
met schroeven M10 en schrijven en draai ze vast tot een
koppel van 40 Nm.

8. Het oliereservoir is afgedicht voor transport om olielekken
te vermijden: Verwijder de plug uit bus (0249300) onde-
raan (trek aan de plug terwijl u op de rode ring drukt. Het
is normaal dat er een beetje olie uit komt), en monteer de
losse luchtslang in plaats daarvan (fig. 5).

9. Plaats een geschikte luchffitting in bus 0250600 (1/4”
WRG) en sluit een propere en droge luchttoevoer aan,
max 10 bar/145 psi.
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10. Controleer nu dat er geen lucht in het hydraulische sy-
steem zit: pomp de cilinder 3/4 op tot ong. de helft van de
bovenste ram zichtbaar is, en duw dan naar beneden op
de ram. Als de ram terugspringt, moet u het hydraulische
systeem aftappen zoals is beschreven in het deel Proble-
men oplossen, item 3.

11. Plaats en draai het zadel vast (draai schroef 0214500
vast).

Werking:

Snelkoppeling: Ga op de snelkoppelingspedaal 7002507
staan tot het zadel zich vlakbij de lading bevindt.
Opheffen: Breng pedaal 9086855 naar boven en bene-
den, met volle slagen. Zie waarschuwing 7.

Laten zakken: Ga voorzichtig op het release-pedaal
9086840 staan. De release wordt door een veer geactive-
erd en sluit automatisch opnieuw.

Transport: De lading moet volledig naar beneden worden
gebracht en worden vastgemaakt door riemen of derge-
lijke voor transport.

Geluidsemissie: Het A-gewogen emissiegeluidsdrukni-
veau mag niet hoger zijn dan 80 db(A).

Onderhoud:

Onderhoudswerkzaamheden en herstellingen moeten
steeds door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Ver-
wijder de luchtslang alvorens herstelwerkzaamheden uit
te voeren.

Reinigen: Gebruik nooit hogedrukreinigers, stroomstralen
of ontvettingsmiddelen om te reinigen. Indien deze toch
worden gebruikt, moeten de mechanische onderdelen
daarna worden gesmeerd.

Bescherm de hefcilinder tegen verf en kleverige roestwe-
rende middelen.

Dagelijks: Inspecteer de krik op schade.

Maandelijks: Smeer alle bewegende onderdelen met
enkele druppeltjes olie. Inspecteer op ongebruikelijke
slijtage.

Olie bijvullen: Controleer dat het oliepeil tot aan de on-
derste rand van het gat voor de vulplug (0244800) komt,
terwijl de cilinder volledig naar beneden is.

Hoeveelheid olie: 3,5 I. Eender welke hydraulische olie
met een viscositeit ISO VG 15 kan worden gebruikt.
GEBRUIK NOOIT REMVLOEISTOF!

Inspectie van de veiligheid:

Volgens de nationale wetgeving moeten de krik en het
hefzadel - ten minste een keer per jaar - worden gecon-
troleerd door een professional: schade, slijtage, aandraai-
en van schroeven moeren, hefzadel, benen en wielen op
breuken, cilinder en pompeenheid op lekken, en afstelling
van het veiligheidsventiel. Bovendien moeten alle veilig-
heidslabels worden gecontroleerd om ervoor te zorgen
dat ze leesbaar zijn.

Problemen oplossen:

1. De krik kan niet worden opgetild tot de maximale
positie, maar de pomp houdt de druk vast: oliepeil
controleren.

2. De lading valt: controleren of het ontluchtingsventiel
goed sluit.

3. De lading wordt in schokken verplaatst omwille van
lucht in het systeem:

a. Duw de snelkoppelingspedaal in, of pomp tot beide
middelste zuigers volledig zijn uitgeschoven (fig. 6).
Verwijder nu het zadel.

b. De aftapschroef 0255100 door het centrale gat in



bus 9086960 (6.1) demonteren.

c. De Allen-schroef 0200480 losdraaien en de bus
verwijderen (6.2 + 6.3 + 6.4).

d. De zuigerstang 9086610 losmaken (6.5) en laten
zakken tot deze volledig beneden is.

e. De stang met de hand beneden houden (6.6) en
langzaam pompen met het pedaal (6.7), tot er
zuivere olie zichtbaar is. De aftapschroef opnieuw
plaatsen en langzaam aandraaien.

f.Opnieuw pompen tot ong. 100 mm van de stang vrij
is, de bus opnieuw monteren en vastmaken met een
allen-schroef.

g. De aftapschroef opnieuw vastdraaien.

4. De hydraulische eenheid lekt: versleten afdichtingen
vervangen met de herstelkit.

Reserveonderdelen:

Vervang versleten of beschadigde onderdelen uitsluitend
door goedgekeurde onderdelen die zijn geleverd door
de leverancier. Niet alle grote onderdelen zijn mogelijk
beschikbaar na een stopzetting van een model.

Verwijdering:

De olie moeten worden afgevoerd en verwijderd volgens
de milieuwetgeving.

We raden aan alle onderdelen te recycleren volgens de
milieuwetgeving.



(translation of original text)

® VLT6 BEPTUKAJIbHbIK TPAHCMUCCUOHHbIAN OOMKPAT

NPEOYNPEXAEHUA - UHCTPYKUWU MO
BE3OMNACHOMY UCMNOJIb3OBAHUIO

1. MNepen Hayanom paboTbl C JOMKPATOM U3y4nTE U
OCMbICNIUTE BCE UHCTPYKLUWM U Aanee HEYKOCHUTENbHO
cnepyvrte um.

2. Vicnonb3oBaHue 3Toro JOMKpaTa orpaHNYeHOCHATUEM,
YCTaHOBKOW U TPaAHCMOPTMPOBKOM B CAMOM HUXXHEM
nonoXeHun aBuraTens, Kopobku nepegad u
aHanorn4yHbIX arperartos.

3. He npeBblilwarite HOMUHaMbHYIO rPy30NoAbLEMHOCTb
[OMKpaTa 1 A0MNOMHUTENBHOro 060pyaoBaHMUS.

4. Nepen Ha4yanoMm pemoHTa No3aboTbTeCh O TOM, YTOObI
nop, asTomMobunb 6bInM NoABeAeHbICOOTBETCTBYOLLME
onopbI 1 NopA koneca 6bInn ycTaHoBMEHbI
NPOTUBOOTKaTHbIE YNOPbI.

5. Vcnonb3yinTe TONbKO Ha POBHbIX FOPU3OHTaNbHbIX
NMOBEPXHOCTSIX C TBEPAbIM MOKPbITUEM.

6. Harpyska OT cunbl TShkeCcTu OOMKHa NpyKnagbiBaTbCs
no LeHTpy AoMKpaTa; ybeamTecb B TOM, YTO Noj,
OeriCTBMEM Harpy3ku OMKpaT He MOXET ynacTb unm
BbICKOMb3HYTb. CMeLleHne NPUNoXeHns Harpyskm ot
LEHTPa MOXET NPMBECTU K ONPOKMAbIBAHMIO JOMKpaTa!

7. Mpexae Yem npuknageiBaTh HArpy3Ky K JOMKpary,
ob6s3aTenbHO npocneauTe 3a Tem, YTobbl camas
Bonbluasn cTyneHb Teneckonuyeckoro uMnuHapa 6oina
MONHOCTBIO BblABUHYTA. B npoTMBHOM crnyvae moxet
NPOU30NTW BHE3AMHOE BblpaBHMBaHWE AaBneHus, npu
KOTOPOM MPOUCXOANT NafeHNe LWITOKa, B TO BPEMS
KaK CpeoHUiA LUMnuHAp naeT BBepX. ATOro crieayet
nsberaTb, KOrga 4OMKpaT AOCTUraeT Harpys3Kku:
npogomxante paboTaTe HACOCOM A0 TEX NOp, Noka He
novyBCTBYETE ABHOE YBENUYeHue Harpysku.

8. Mepen TpaHCNOPTUPOBKOW kakoro-nnbo arperata
Ha JOMKpaTe OH JOIMKEH ObITb MOMTHOCTBLIO OMYLLEH
1 3achMKCMPOBaH PEMHAMUN UMW aHANOMUYHBIM
cnoco6bowm.

9. Vcnonb3yiite TPaHCMNCCUOHHBIN OOMKPAT TOMbKO C
nepexogHukom (9086960). MNMepexoaHuk JomkeH ObiTb
3akpenneH BuHToM 0200480.

10. Paspeluaetca ncnonb3oBaTth TONbKO OPUrMHanbHOe
OOMONHUTENbLHOE 000PYAOBaHUE U 3anacHble YacTu.
BHeceHne nameHeHun B KOHCTPYKLUUIO AOMKpaTa
KaTeropmyecku 3anpeLyaeTcs.

11. HecobniogeHue atnx TpeboBaHnin MOXET NMPUBECTU K
TpaBMaMm U/vnu K NOBPEXAeHUo UMyLLEeCTBa.

Cbopka:

1. Mo coobpaxeHnsiMm 6e30nacHOCTN pekoMeHayeTCs
NpvBAeYb NOMOLLHMKA AN BbINOSIHEHNS NogbeMa U
cbopku.

2. OCTOPOXHO M3BMNEKNTE rMapaBnNMYecknin 6ok ¢ Horom
13 KOpoOGKM 1 Nonoxute ero Ha 6ok (cnegs 3a Tem,
4YTOObI HE CromaTh NAaCTUKOBYH KpbiwKy 9086660)
neganamu seepx (puc. 1).

3. YcraHoBUTE KOMneca Ha Horw, 3aKpenuTe Kaxaoe ¢
MOMOLLIbHO BUHTA, LIanbbl 1 ranku 1 3ataHnTe ycunvem 80
Hwm (puc. 2).

4. YcTaHOBUTE MNACTMKOBYHO KPbILLKY Ha KaXKayto HOTY.

5. YctaHoBuTe HOry Hag negansiMy, 3akpenute AByMs
BuMHTamu 2 x 0200374 (6 mm Unbrako) n 3ataHuTe
BMHTLI ycununem 40 Hm 4 x 0200374 (puc. 3).
BeepHuTe BUHT 0263000 (Tx 30) 1 3aTaHUTE ycunmem
8 Hwm.

6. 3atem nogHUMUTE rugpasnuyeckuin 6rok n nogonpute
LUNMHAP CHU3Y (puc. 4).

7. YCTaHOBWTE TPM OCTaBLUMXCSI HOMW MOA, AHKMLLE (pyC.

4), 3akpenuTe ¢ nomoLLbto BuHTOB M10 ¢ wanbamm n

3araHuTe yeunvem 40 Hw.

8. Bo n3bexaHune BbinvBaHUs Macna Ha Bpems
TPaHCNOPTMPOBKN MachsHbIN 6ak 3arnyLuaeTcs.
MaBnekuTe 3amyLuky ns wryuepa (0249300) nog
OHULLEM (TSIHUTE 3a 3armyLUKy NPY HaXXaTuK Ha KpacHoe
KOnMbLO; HEGONbLLOE BbiNMBaHWE Macrna 13 uTuHra
— 3TO HOPMarbHO) U NOACOeAVHUTE BMECTO 3arnyLUK/
NocTaBnAeMbI OTAENbHO BO3AYLLHbIN LWAAHT (puc. 5).

9. YcTaHoBUTE COOTBETCTBYOLLMIA BO3AYLUHBIN (OUTUHT B
wryuep 0250600 (1/4” WRG) 1 nogcoeguHuTte SIMHUIO
noJaym YMCTOro 1 Cyxoro Bo3gyxa, Makcumym 10 6ap/145
(PYHTOB/KB. OOVM.

10. Tenepb yb6eamTech B OTCYTCTBUM BO3AyXa B
rMopaBnmMyeckon crcTeme: C NOMOLLbIO Hacoca BbiBeAUTe
umMnnHAp Ha % xoAa BBEPX HACTOMbLKO, YTOBbI Npubs.
MOroBWHAa BEPXHETO LLITOKA BbILLINA, a 3aTeM HafaBuTe
Ha WToK. ECnm WToK Npy>kMHUT, BaM HEOOX0AUMO
npokavaTb MMapaBnMyeckyto cucteMy (yoanutb U3 Hee
BO3AyX), Kak onncaHo B pasaerne "Tlomck n yctpaHeHue
HeuncnpaBHocTew”, n. 3.

11. YcraHoBwuTe 1 3akpenute ceano (3aTaHNTe BUHT
0214500).

Akcnnyataums:

BbicTpbIn noaBoA: HacTynute Ha neganb GbICTPOro
nogsoga 7002507, Haxumasi o Tex nop, noka ceano He
NpubnnsnTCs K COOTBETCTBYIOLLEMY arperary.

Moavem: MNopaboTante negansio 9086855 BBEPX N BHUS,
ncnonb3ys nonHein xo4. Cwm. MpegynpexaeHne 7.
OnyckaHue: AkKypaTHO HacTynuTe Ha neganbs cbpoca
9086840. CHpoC MMEET NPYXMHHOE AENCTBUE U CHOBA
BnokupyeTcs aBTOMaTUYECKM.

TpaHcnopTupoBKa: lNepen TpaHCNOPTUPOBKOWM KaKoro-
nnbo arperaTa Ha AOMKpATe OH AOMKeH OblTb MOMHOCTbLIO
onyLLeH 1 3addMKCUPOBaH PEMHSMM UITN aHaNOrMYHbIM
cnocobowm.

YpoBeHb LuymMa: A-B3BeLLEHHbI YPOBEHb 3BYKOBOIO
AaeneHus He npesblwaet 80 AB(A).

TexHU4eckoe o6cny)|<MBaHV|e:

TexHnyeckoe obcnyxmnBaHMe N PEMOHT OOMKHbI
BbINONMHATLCS TONLKO KBanMULMPOBaHHLIM
nepcoHanomM. CHMMUTE BO3OYLUHbIV WAaHT nepeq
PEMOHTOM.

Ouuctka: Hu B koem criyyae He ncnonb3ynTte Ans
OYUCTKM OYUCTUTENM, CTPYM Napa unu obesxunpusatoLme
cpeacTea, NnogaBaeMble NOA BbICOKMM AaBfieHUEM.
OpHako ecnu Bbl BOCNOMb30BanMCcb 3TMM CNocoboM,
rocne 3Toro MexaHn4yeckme YyacTu crieqyet cMasaTtb.
3awmTuTe NOALEMHbLIA LUNNHAP OT KPacku U BA3KOro
aHTMKOPPO3UNHOIO CpeacTBa.

ExxegHeBHO: OCMOTpUTE AOMKpAT Ha NpeaMeT Hanmums
NoBPEXAEHUN.

ExxemecsiuHo: CmaxbTe BCe ABUXKYLUMECS YacTu nyTem
HaHeceHWs Heckomnbkux Kanenb macna. OcmoTpuTte Ha
npeamMeT Hanuuusi HeobbIYHOTO M3HOCA.

3anpaBka macnom: YbeamTechb B TOM, YTO YPOBEHb
Macrna 4oX0oauT A0 HUXHEro Kpas OTBEpPCTMS 3arMBHOWN
ropnosuHbl (0244800), korga uMnuHAP NOMNHOCTLIO
OnyLLEeH.

KonunyectBo macna: 3,5 n. MoxHo ucnonb3oBaTb ntobdoe
Ka4yeCTBEHHOE rMApaBMYEeCcKOe Macrio ¢ BA3KOCTbIo ISO
VG 15.

HU B KOEM CITYYAE HE UICNONb3YUTE
TOPMO3HYIO XKUOKOCTb!



NMpoBepka obecnevyeHuss 6e3onacHoOCTU:
CornacHo HaunoHarnbHOMY 3aKOHOA4ATeNbCTBY Kak
MWUHUMYM OOMH pa3 B rof AOMKpPAaT U NogbEMHOE Ceano
OOIMKHbI OCMaTpUBaTbLCS CNeLnanMcToM Ha NpeamMeT
Hanuunsi NOBPEXAEHMWI, 3HOCa, OcrnabrneHns 3aTsKKN
GONTOB 1 raek, Hanuuns gedekToB NoaALEMHOrO ceana,
HOI 1 Konec, Hann4ina ytedek B umnnHgpe n HaCoCHoOM
arperare, a TaKkke NpPaBUNbHOCTU PErYNMPOBKY
npefoxpaHUTenbHOro KnanaHa. Kpome Toro, Bce
npeaynpexaatoLme Tabnmykn 4ormKHbI NMPOBEPSATLCS Ha
npeameT ux pasdbopymBOCTy.

NMouck n yctpaHeHne HeucnpaBHOCTEMN:

1. JomkpaT He NogHUMAETCs B MakcumanbHoe
MONOXEeHWe, HO HaCcoC AEPXUT AaBreHne: NpoBepbTe
ypOBeHb Macna.

2. [lomKpaT He AepXuUT Harpysky: ybeauTtecb B TOM, YTO
knanaH cbpoca 3akpblBaeTca Hagnexawimm obpasom.

3. Noabem BLINOMHAETCH pPhIBKAMW BCNEACTBUE HANNYnNs
BO3AyXa B CUCTEME:

d. Ncnonb3yiiTe ObICTPLIN NOABOA UMM HACOC A0
NOSTHOro pacLumpeHns obomx cpeaHux LUNMHApPoB
(pwnc. 6). 3atem cHMMmuUTe cegno.

e. BbiBepHuTe BMHT Bbinycka Bo3gyxa 0255100 yepes
LeHTpanbHoe oTBepcTMe BO BTynke 9086960 (6.1).

f.OTnycTuTe BUHT C roNoOBKOW MO LWeCTUrpaHHbIN
ko4 0200480 u cHumuTe BTYNKY (6.2 + 6.3 + 6.4).

g. CHoBa oTnycTMTEe OMKpAaT MU OMNyCTUTE LUTOK
nopwHa 9086610 BHU3 o ynopa (6.5).

h. Mpugepxute LUTOK BHU3Y PYKON N MEANEHHO
nopaboTarite HaCOCOM C MOMOLLbIO Nefanu, noka
He Ha4yHeT BbIXOAWTb YncToe macrno (6.6 + 6.7).
YCTaHOBUTE HAa MECTO Y HEMHOTO 3aTAHUTE BUHT
BblMycKa Bo3gyxa.

i. CHoBa nopaboTanTe HacocoM Ao Tex nop, Noka LUTOK
He BbingeT npubn. Ha 100 MM, ycTaHOBMTE Ha MECTO
BTYIKY W 3aKpenuTe ee BUHTOM C rofIoBKOW Mog
LECTUrpaHHbIN KIHoY.

j- CHOBa 3aTsHMTE BUHT BbINyCKa BO3AyXa.

4. YTeuka B rugpaBnnyeckom Grnoke: 3aameHuTe
W3HOLLEHHbIE YMIOTHEHNSI HOBbIMU U3 PeMKOMIIIeKTa.

3anacHble yacTu:

,D,J'Iﬂ 3aMeHbl U3BHOLLEHHbIX UM CITOMAaHHbIX 3J11eEMEHTOB
crnenyeTt ucnosnb3oBaTb TOJIbKO 0D,06peHHbIe

K npmmeHeano ANnemMeHTbl, NoCTaBndemMblie
I'IpOl/|3BO,CI,VITeJ'IeM. He BCe OCHOBHbIe 31NeMeHTbl MOFyT
ObITb AOCTYMHbI NOCe npekpalwleHna BbilyCcka Moaenun.

YTunusauus:

Macno crnegyet cnmBaTtb U yTunn3nposaThb B
COOTBETCTBUN C NPUPOAOOXPAHHbIM 3aKOHOAATENTbCTBOM.
PeKOMeHﬂ,yeTCﬂ BCE€ 3JIEMEHTbI YyTUNnM3nposaTtb B
COOTBETCTBUN C NPUPOOAOOXPaAHHbIM 3aKOHOAATEelIbCTBOM.



(translation of original text)

@VLT6 DIKEY SANZIMAN KRIKOSU

UYARILAR - GUVENLi KULLANIM
TALIMATLARI

1. Bu krikoyu kullanmadan énce tiim talimatlari ¢alisin,
anlayin ve izleyin.

2. Bu krikonun kullanimi, motor, vites kutusunun vb. en
dusuk konumunda sokulmesi, takilmasi ve tasinmasi
ile sinirlidir.

. Krikonun ve aksesuarlarinin nominal kapasitesini
asmayin.

. Aracin uygun sekilde desteklendiginden ve onarim
baslamadan 6nce sabit oldugundan emin olun.

. Yalnizca sert ve yatay yuzeylerde kullanin.

. Yukin agirhk merkezi ortada olmahdir, yikin
dismeyeceginden ya da kaymayacagindan emin olun.
Merkezden sapan ylkleme krikonun devrilmesine
neden olabilir!

7. Jaka bir yUk uygulamadan 6nce her zaman igin
teleskopik silindirin en buytuk agamanin tamamen
genisletildiginden emin olun. Aksi durumda orta silindir
yukselirken ram’in algaldigi anlik bir dengeleme olabilir.
Yukte agik bir artis hissedene kadar pompalamaya
devam etmek Uzere jak yuke ulastiginda bundan
kaginilmasi gerekir.

8. Tasima igleminden dnce ylk tamamen indirilmis olmall
ve kayislar vb. ile sabitlenmelidir.

9. Sanziman krikosunu yalnizca adaptori (9086960) ile
kullanin. Adaptér vida 0200480 ile sabitlenmelidir.

10. Yalnizca orijinal aksesuarlar ve yedek parcalar
kullanilabilir. Bu kriko tGzerinde herhangi bir tadilat
yapilamaz.

11. Bu uyarilara uyulmamasi kigisel yaralanmaya ve/
veya mulk hasarina neden olabilir.

Montaj:

1. Glvenlik nedenleriyle kaldirma ve montaj i¢in yardim
alinmasini éneririz.

2. Hidrolik Uniteyi ayaklarindan tutarak dikkatle kutusun-
dan ¢ikarin ve pedallari yukarida olacak sekilde yani
Uzerinde yatirin (plastik kapagi 9086660 kirmamaya
dikkat edin) (sek. 1).

3. Tekerlekleri vida, disk ve somun ile monte edin ve 80 Nm
(sek. 2) torkla sikin.

4. Her bir ayaga bir plastik kapak takin.

5. Ayagi pedallarin tzerine iki vida 2 x 0200374 (6 mm
unbraco) ile monte 4 x 0200374 edin ve 40 Nm (sek.
3) torkla sikin.Viday1 0263000 (Tx 30) monte edin ve 8
Nm torkla sikin.

6. Ardindan hidrolik Gniteyi kaldirin ve silindirin tabanini
(sekil 4) destekleyin.

7. Kalan 3 ayagi tabanin altina (sek. 4) vidalarla M10 monte
ve disklerle monte edin ve 40 Nm torkla sikin.

8. Yag haznesi, nakliye sirasinda yag dokulmesini 6nlemek
icin tapa ile kapatilir: Tapayi tabanin altindaki rakordan
(0249300) gikarin (kirmizi halkayi iterken tapayi ¢ekin.
Baglantidan bir miktar dékilme olmasi normaldir) ve yerine
bostaki hava hortumunu takin (sek. 5).

9. Rakora 0250600 (1/4” WRG) uygun bir hava baglantisi
monte edin ve temiz ve kuru hava beslemesini max 10
bar/145 psi baglayin.

10. Hidrolik sistemde hava olmadigini dogrulayin: Silindiri Gst
kol yarisina ¢gikana kadar % yukari pompalayin, ardindan
kog basini agagi bastirin. Kog bas! sigrarsa hidrolik sistemi
Sorun Giderme bolimi madde 3'te acgiklanan sekilde
bosaltmaniz gerekir.

11. Seleyi monte edin ve sabitleyin (viday1 0214500 sikin).

Calismasi:

Hizl yaklagim: Sele ylke yaklasana kadar hizh yaklasim
pedalina 7002507 basin.

Kaldirma: Pedali 9086855, tam strok kullanarak yukari
ve agagi ¢alistirin. Uyari 7’ye bak.

Indirme: Serbest birakma pedalina 9086840 dikkatle
basin. Serbest birakma sistemi yayla etkinlesir ve otoma-
tik olarak yeniden kapanir.

o0 A W

Tasima: Tasima igleminden 6nce yik tamamen indirilmig
olmali ve kayislar vb. ile sabitlenmelidir.

Giiriiltii emisyonu: A-agirlikli emisyon ses basinci seviy-
esi en fazla 80 db(A)'dir.

Bakim:

Bakim ve onarim her zaman ehliyetli personel tarafindan
yapilmalidir. Onarimdan énce hava hortumunu ¢ikarin.
Temizlik: Kesinlikle yiiksek basingli temizleyiciler,
buhar jetleri ya da yag ¢6ziici maddeleri temizlik igin
kullanmayin. Yine de kullanilirsa, mekanik parcalar
sonradan yaglanmalidir. Kaldirma silindirini boya ve
yapiskan pas onleyiciye karsi koruyun.

Ginliik: Krikoyu hasarlar igin kontrol edin.

Aylik: Tum hareketli pargalar birkag damla yagla
yaglayin. Anormal aginma ve yipranma kontroll yapin.
Yag doldurma: Yag seviyesinin, silindir tam asagi
konumdayken dolum tapasinin (0244800) deligini alt
kenarina kadar oldugunu kontrol edin.

Yag miktari: 3,51. ISO VG 15 viskoziteli (15 numara)
herhangi bir kaliteli hidrolik yag kullanilabilir.
KESINLIKLE FREN HIDROLIGI KULLANMAYIN!

Guvenlik Incelemesi:

Ulusal yasalara goére — en azindan yilda bir kez — kriko

ve kaldirma selesi bir uzman tarafindan incelenmelidir:
Hasarlar, asinma ve yipranma, vidalarin ve somunlarin
sikiligl, kaldirma selesi, ayaklar ve tekerleklerde kiriima,
silindir ve pompa Unitesinde sizinti ve emniyet valfinin
ayari kontrol edilmelidir. Ayrica tim guvenlik etiketleri
kontrol edilerek okunabilir olduklarindan emin olunmalidir.

Sorun Giderme:
1. Kriko maksimum konuma kalkmiyor ama pompa,
basinci koruyor: Yag seviyesini dogrulayin.
2. Yik duglyor: Serbest birakma valfinin diizgiin
kapandigini dogrulayin.
3. YUk, sistemdeki hava nedeniyle atlamali hareket
ediyor:
a. ki orta silindir tamamen uzayana kadar pedalla
pompalayin (sek. 6). Daha sonra seleyi gikarin
b. Burgtaki 9086960 orta delik boyunca hava bosaltma
vidasini 0255100 sokin (6.1).
c. Allen viday1 0200480 gevsetin ve burcu ¢ikarin 6.2 +
6.3 +6.4).
d. Yeniden serbest birakin ve piston cubugunu
9086610 tamamen asagiya kadar indirin (6.5).
e. Cubugdu elinizle asagida tutun ve pedali kullan arak
saf yag ¢ikana kadar yavasga pompalayin (6.6 +
6.7). Hava bosaltma vidasini yeniden monte edin ve
hafifce sikin.
f.Cubugun 100 mm’si agiga ¢ikana kadar yeniden
pompalayin, burcu yeniden monte edin ve allen vida
ile sabitleyin.
g. Hava bosaltma vidasini yeniden sikin.
4. Hidrolik Gnite sizdiriyor: Asinmis contalari onarim Kkiti
ile degistirin.

Yedek parcgalar:

Asinmis ya da bozuk pargalari yalnizca Uretici tarafindan
tedarik edilen onayli pargalarla degistirin. Bir modelin
uretimden kalkmasinin ardindan tum blyUk pargalar
bulunamayabilir.

Atma:

Yag cevre yasalarina gore tahliye edilmeli ve atilmahdir.
Tam parcgalarin gevre yasalarina gore geri
dondstarilmesini 6neririz.






Pos.

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
*18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
*35
36

90 865 00
01 000 00
01 005 00
01 006 00
01 007 00
01036 00
0103900
0107100
01 260 00
01 261 00
01 268 00
0127000
0132800
0181200
0181300
0181400
0181500
01816 00
01 824 00
02 001 84
02 002 65
02 003 66
0200374
02 004 78
02 004 80
02 004 81
02 005 00
02 005 15
02 016 00
02 054 00
02 095 00
02 108 00
0211000
02 116 00
02121 00
0213201
02 145 00
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VLT6
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Afstryger
Afstryger
Afstryger
Afstryger
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Pakning
O-ring
Pasbolt
Skrue
Skive
Skrue
Springring
Pinolskrue
Kabelbgijle
Mgtrik
Kaedelaske
Megtrik
Fjeder
Ventil
Skive
Skive
Skive
Skive

Cu skive
Pinolskrue

Benavnelse

Description
VLT6
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Scraper
Scraper
Scraper
Scraper
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Seal
O-ring
Setting bolt
Screw

Disc
Screw
Spring ring
Screw
Cable bracket
Nut

Chain link
Nut

Spring
Valve

Disc

Disc

Disc

Disc

Cu disc
Screw

Bezeichnung
VLT6
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Abstreifer
Abstreifer
Abstreifer
Abstreifer
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Dichtung
O-Ring
Passbolzen
Schraube
Scheibe
Schraube
Feder Ring
Schraube
Kabelhalter
Mutter
Kettenglied
Mutter
Feder
Ventil
Scheibe
Scheibe
Scheibe
Scheibe

Cu Scheibe
Schraube




37
*38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
*48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
*64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
*

DK:

GB:

VLT6

02 156 00
02 291 00
02 31400
02 33800
02 344 00
02 362 00
02 448 00
0244901
02 482 00
02 493 00
02 506 00
02 51100
02 512 00
02516 00
02 543 00
02 550 00
02 551 00
02 564 00
02 627 00
02 63000
02 704 00
02 757 00
02 763 00
02 766 00
02 890 00
70025 07
7002510
90 667 26
90 796 10
90 796 50
90 865 10
90 866 03
90 866 04
90 866 10
90 866 20
90 866 30
90 866 40
90 866 50
90 866 60
90 866 66
90 866 70
90 867 00
90 868 00
90 868 30
90 868 40
90 868 50
90 868 55
90 869 00
90 869 10
90 869 20
90 869 30
90 869 40
90 869 50
90 869 60
90 869 70
9105102
91 056 20
91 057 00
91 206 00
91207 10
9124010
9124020
91 270 37
9127039
09 082 00
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Pinolskrue

Kugle, @3,5

Skrue

Skrue

Mgtrik

Hjul

Prop

Hjul

Skrue

Fitting

Fitting

Filter

Fitting

Fitting
Kaedesamleled
Mgtrik

Skrue

Lyddeemper
Mgtrik

Skrue

Lasering
Springring

Skrue

Skive

Springring
llgangspedal
Afstandsbgsning
Ventilindsats 1/8" @4/2,6
Luftslange
Luftslange
Bundflange

Rer
Tilslutningsbeslag
Stok
Mellemcylinder, lille
Mellemcylinder, stor
Cylinderrgr
Tanksvgb
Plastcover
Plastprop
Beskyttelseskappe
2 trins pumpe
Ben, komplet
Fodbetjeningskonsol
Udlgserpedal
Konsol, svejst
Fodpedal
Standard Igftebeslag
Cylindermegtrik
Cylindermegtrik
Cylindermgtrik
Tanktop
Bundskrue
B@sning

Bundstyr
Lejebgsning
Udlgserspindel
Udlgserstyr
Filterhus

Mgtrik
Skridsikring
Skridsikring
Stgjdeemperkappe
Lyddeempersvamp
Pakningssaet, cylinder

Screw

Ball, @3,5
Screw

Screw

Nut

Wheel

Plug

Wheel

Screw

Fitting

Fitting

Filter

Fitting

Fitting

Chain joint

Nut

Screw

Sound absorber
Nut

Screw

Locking ring
Spring ring
Screw

Disc

Spring ring
Quicklift pedal
Bushing

Valve core 1/8" @4/2,6
Air hose

Air hose
Bottom

Pipe

Bracket

Ram

Middle cylinder, small
Middle cylinder, big
Cylinder tube
Reservoir tube
Plastic cover
Plastic cover
Guard

2-stage pump
Leg, complete
Console
Release pedal
Bracket

Pedal

Lifting saddle
Cylinder nut
Cylinder nut
Cylinder nut
Reservoir cover
Bottom
Bushing

Guide

Bushing
Release spindle
Release guide
Filter housing
Nut

Antislip

Antislip

Sound absorber
Sound absorbing material
Seal kit, cylinder

Schraube

Kugel, @#3,5
Schraube
Schraube

Mutter

Rad

Pfropfen

Rad

Schraube

Fitting

Fitting

Filter

Fitting

Fitting
Kettenglied
Mutter

Schraube
Schalldampfer
Mutter

Schraube
Seegerring

Feder Ring
Schraube
Scheibe

Feder Ring

Pedal fiir Schnellhub
Abstandhiilse
Ventileinsatz 1/8" @4/2,6
Luftschlauch
Luftschlauch
Flansch

Rohr

Beschlag
Kolbenstange
Mittelzylinder, klein
Mittelzylinder, gross
Zylinderrohr
Olbehalter
Plastik Schirm
Plastik Abdeckung
Schutz

Pumpe, komplett
Bein

Beschlag
Ausldéserpedal
Beschlag
Fusshebel

Hebe Sattel
Zylindermutter
Zylindermutter
Zylindermutter
Deckel

Boden

Hilse

Kolben Fihrung
Hilse
Ausloserspindel
Ausl6ser Fihrung
Filter Gehause
Mutter
Anti-Rutsch
Anti-Rutsch
Schalldampfer
Schalldampung
Dichtungssatz, Zylinder

De med * maerkede dele leveres i komplet pakningssaet. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedels-
nummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsopher af model.
* indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.
All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.
Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben.
Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles
nicht erwartet werden.
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Pos.

Pos.

*1

fO1 A WN

VLT6

Art. No.
90 867 00
01 000 00
01 003 00
01 088 00
02 000 12
02004 73
02 004 76
02 068 00
02 082 00
02 155 00
02 164 00
02 292 00
02 293 00
02 483 00
02 584 00
0278100
90 695 00
90 866 00
90 867 01
90 867 03
90 867 05
90 867 08
90 867 10
91128 00
91 128 60
09 083 00

VLT6

Art. No.
90 867 10
01 003 00
0163300
02 238 00
90 867 11
90 867 12
09 083 00

Pcs.
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Pcs.

IS L L (I U N

Benzvnelse
Pumpe

O-ring

O-ring

O-ring

Fjeder

Fjeder

Fjeder

Fjeder

Skive

Skrue

Kugle, @5

Kugle, @6,5

Kugle, 97,5

Prop

Prop

Skrue

Ventilindsats 1/8" @3,5
Overtryksventil
Pumpeblok
Stempelstyr
Ventilstempel
Oliedeemper
Pumpestempel
Ventilindsats 1/4" @5
Ventilindsats 1/4" @6
Pakningssaet, pumpe

Benavnelse
Pumpestempel
O-ring

Pakning

Speendstift
Pumpestempelstok
Stempel
Pakningsseaet, pumpe

Description
Pump

O-ring

O-ring

O-ring

Spring

Spring

Spring

Spring

Disc

Screw

Ball, @5

Ball, 6,5

Ball, 97,5

Plug

Plug

Screw

Valve core 1/8" 33,5
Safety valve

Pump block
Piston guide

Valve piston

Oil damper

Pump piston
Valve core 1/4" @5
Valve core 1/4" 36
Seal kit, pump

Description
Pump piston
O-ring

Seal

Pin

Pump piston rod
Piston

Seal kit, pump

Bezeichnung
Pumpe

O-Ring

O-Ring

O-Ring

Feder

Feder

Feder

Feder

Scheibe

Schraube

Kugel, @5

Kugel, @6,5

Kugel, 97,5
Pfropfen

Pfropfen

Schraube
Ventileinsatz 1/8" @3,5
Uberdruckventil
Pumpblock
Kolbenfiihrung
Ventilkolben
Oldampfer
Pumpkolben
Ventileinsatz 1/4" @5
Ventileinsatz 1/4" @6
Dichtungssatz, pumpe

Bezeichnung
Pumpkolben

O-Ring

Dichtung

Stift

Kolbenstange

Kolben

Dichtungssatz, pumpe

DK: De med * meerkede dele leveres i komplet pakningssaet. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedels-
nummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsopher af model.
* indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.

GB:

D:

All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben.
Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles

nicht erwartet werden.
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TILBEH@R
OPTIONS
ZUBEHOR

Art. No. Pcs. Benavnelse

59 004 00 1

AS1 Pos.

Gearkassebeslag

AS1 (500 kg)

Benavnelse

AS3 Pos.

Art. No. Pcs.
1 Gearkassebeslag

AS3 (1000 kg)

U B1 5 Pos. Art. No. Pcs. Benavnelse
_ ?"%3/.2\:\ 003 50 1 Universal beslag

UB15 (15 1)

91 1 44 00 Pos. Art. No. Pcs. Benavnelse
91 144 00 1 Sadel
FW2 Pos. Art. No. Pcs. Benavnelse
\ 91 127 00 1 V-sadel
\/
N
Art. No. Pcs. Benavnelse

US Pos.

9113210 1 U-sadel

Description
Transmission saddle

Description
Transmission saddle

Description
Universal bracket

Description
Saddle

Description
V-saddle

Description
U-saddle

Beschreibung
Getriebeplatte

Beschreibung
Getriebeplatte

Beschreibung
Universalhalter

Beschreibung
Sattel

Beschreibung
V-Sattel

Beschreibung
U-Sattel



EU Overensstemmelseserklaering EU Vaatimustenmukaisuuvakuutus

EC Declaration of Conformity for Machinery EU verklaring van overeenstemming
EG Konformitatserklarung EU declaracion de conformidad
Declaration CE de conformité sobre maquinaria

pour les composants EC geknapauum o cOoTBETCTBUM

EU Overensstammelseforsakran AB uyumluluk beyani

Directive 2006/42/EC

Hydrauliske gearkasselgfter (D Vaihteistonostin
VLT6 VLT6
er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestem- vastaa Konedirektiivin 2006/42/EC ja EN1494.

melser 2006/42/EC og EN1494.

@ Verticale transmissiekrik
Hydraulic Transmission Jack VLT6
VLT6 in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
are in conformity with the provisions of the Machinery Richtlijn Machines 2006/42/EC en EN1494.

Directive 2006/42/EC and EN1494.

@ Elevador vertical de cajas de cambios

Vertikalen Getriebeheber VLT6
VLT6 Es conforme a las directrices sobre maquinaria Directiva
konform sind mit den einschlagigen Bestimmungen der 2006/42/EC y EN1494.

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN1494.

BepTuKanbHbI TPaHCMUCCHIOHHBIN AOMKPaT

- VLT6
Vérin de fosse COOTBETCTBYIOT NOMOXEHUSIM [MPEKTVBbI N0 MALLMHHOMY
VLT6 o6opynosaHuio (OupekTtmsbl 2006/42/EC n EN1494)

sont conforme aux dispositions de la Directive Machine
2006/42/EC et EN1494.

Dikey sanziman krikosu

. . . VLT6
@B Teleskopisk vaxelladslyft karsilamak Direktifi makine ve EN 1494 tarihinde
VLT6 2006/42/EC

Overensstammer med Maskindirektivets bestammelser
2006/42/EC och EN1494.

Tel.: 01787 476319
Fax: 01787 274926 General Manager [ H [
E-mail: sales@weberuk.com Viborg 01.01.15

WEBER UK LIMITED www.weberuk.com
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